
MAKER CHAIN

Lubrificanti Ingrassaggio Generale

Descrizione

Les lubrifiants Repsol Multiuso Sash sont fabriqués avec des bases soigneusement sélectionnées.
Huiles grasses générales très adaptées aux applications de graisses perdues (bidon d'huile, pinceau, ...).

Caratteristiche

⦁ Alto indice di viscosità.

⦁ Buona protezione anticorrosiva.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

Caratteristiche

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

Caratteristiche tecniche

VALOREUNITÀ METODO

Grado ISO VG 22 32 46 68 200 300

Colore L2.0 L2.5 L2.5 L3.0 L6.0 L6.0- Visivo

Viscosità cinematica a 
40 ºC

15 32 46 68 200 300cSt ASTM D445

Indice di viscosità 95 95 95 95 97 97- ASTM D2270

Punto di infiammabilità, 
vaso aperto

>145 >145 >145 >145 >160 >160ºC ASTM D92

Punto di scorrimento -15 -15 -15 -15 -9 -9ºC ASTM D97

• DIN: 51501 L -AN • ISO: 6743/1 - AN

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su: https://lubricants.repsol.com/it/
Scheda tecnica Lubrificanti RP_7121E;RP_7121G;RP_7121H;RP_7121I;RP_7122Z;RP_7123Z
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