
RP TALUSIA HD 40

Lubrificanti Marina / Lubmarine

Descrizione

Lubrificante marino appositamente formulato per la lubrificazione dei cilindri dei motori diesel 2T lenti a traversa, 
includendo il motori di ultima generazione alimentati con combustibili a basso tenore di zolfo (fino allo 0,5%). 
Talusia HD 40 è un lubrificante per cilindri specificamente formulato per i clienti esigenti applicazioni dove è 
richiesto un maggior livello di detergenza. 

Caratteristiche

⦁ Usura minima della camicia del cilindro e dei segmenti del pistone.

⦁ Massima pulizia.

⦁ Riduce i costi di manutenzione del motore.

⦁ Periodi più lunghi tra una revisione e l´altra.

⦁ Motori alimentati con carburanti a basso tenore di zolfo richiedono un lubrificante BN 40 conforme a la specifica 
MAN ES Categoria II.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

Caratteristiche

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

• MAN ES (MAN B&W) Cat. II* *Approvazione formale

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su: https://lubricants.repsol.com/it/
Scheda tecnica Lubrificanti RP_5005D
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